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Polzahl Norm
number of contacts standard 3 4 5 o 6 7 7 8 12 14
DlKontektonordnung nech DN o1y e N R R e A = N
Kontaktanordnung nach 1EC 60130-9 | 60130-9 - 60130-9 | 60130-9 - 60130-9 | 60130-9 - -
contact arrangement acc. to |EC
Bemessungsspannung _ - - - - -
rated vol tage [EC 60664-1 300V 100V 300V 100V 150V ) T 3399 551
Bemessungsspannung UL 1977 250V 60V ‘EC
rated voltage
Bemessungs-StoBspannung IEC 606641 1500V 1200V 1500V 1200V
rated impulse withstand voltage
Verschmutzungsgrad IEC 60664-1 1 4 T 3329 55W
pollution degree
Qbersponmngskctegorie IEC 606641 |
installation category
1?2“3?522%5;“ |EC 60664-1 11,400 < CTI < 600 3 I 1979 551
Strombelastbarkeit [EC 60512-5-2 5A / +40°C / +104°F 3A / +40°C /
current rating Test 5b +104°F
uL 1977
Isolationswiderstand |EC 60512-3-1 210 10 g SYMBOL | POLZAHL TYP-NUMMER-CR [MP
> > insulation resistance Test 3a symbol number of type-number-crimp
2 =2 [ |Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1 <5m 0 contacts
T = .
S o contact resistance Test 2a
A - . . . . v . Ly . .
S2s < Prifklasse _ Diese Steckverbinder diirfen betriebsmiig nicht unter Spannung betdtigt werden. Metallene Gehduseteile
§E§§ climatic category I£C 60068~ 40 7100 7 56 sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
oo Temperaturbereich IEC 600681 -40°C ... +100°C Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.
S50 temperatur range -40°F ... +212°F . . . .
I3 pSchulzort Crimpkontakte bitte separat bestellen, Details siehe M-N 01 015 00XX (X)
5 .25 |8 chutzar IEC 60529 IP 40 oder Katalog €091 A/B/D Seite 44
Sec"d IP-degree please ordner crimp contacts separately, details see M-N 01 015 00XX (X)
b: 2o Steck- und Ziehkraft [EC 60512-13-2 25N 30N 35N 50N 55N 60N 50N or catalog C091 A/B/D page 44 ’
55 §E; Insertion and withdrowal forces|Test 13b 90.0z 110.0z| 125.0z 180.0z| 200.0z 220.0z| 180.0z 9 Pag
R Mechanische Lebensdauer [EC 60512-9-1 silber/silver = 500 Steckzyklen/mating cycles
%j’ﬁgg mechanical operation Test 9a gold/gold > 1000 Steckzyklen/mating cycles ‘
>S5 Werkstoff Gehduse Uberwur fmutter Messing, Zugentlastung Zink-DruckquB, Oberfldche vernickelt Gewicht [errechnetl/ Cale WT: 9 | 2ul. Abw./Tolerances: MaBstab/ Scale 2: 1 A3 6—@
S ==~ _|housing material coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated ( ) PrifmaB/Testdimension
L3223 Werkstoff Kontakttrdger Thermop last Teileindex DIN/1SO CUSTOMER DRAW| NG
STNee dielectric material thermop lastic Partindexnumber 13715
=2 <& = Kontaktoberfldche versilbert/vergoldet
EE%EL“: contact plating silver plated/gold plated 08 |Datun/Date Name
55SS5[ [wnschivastechnik crimper : Loy 07, [tiomies | KODETSTeCker gerade
LS3.a y ermination technique ( p ) > Dramn
LTS E Anschlussquerschnitt crimp: 2-6 pol(ausschlieplich/excluding 5S): 0,09-1,00mm" / 28-18 AWG _ Gepr . P
SN2 wire gauge crimp 5S, 7, 7S, 8 pol: 0,09-0,75mm* / 28-20 AWG i z Male cable connector
dS<<S (hecked =
=S Brennbarkeit UL 94 vo
S35 85| (Hlomability Ampheno(-Tuchel Ploflshee!
STESE| [verrieseiuns Foonel - M HB T 3XX9 001 !
S5 0| Locking system boyonet or | 200700144 Jos.or.o8lcr |Electronics GmbH T Bl
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